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BAB 5  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

1. Total beban tersambung pada gedung instalasi rawat jalan sebesar 112,216 

kVA, sehingga suplai daya PLN yang dipilih sebesar 131kVA. 

2. Jenis penghantar utama yang digunakan adalah NYFGbY 4x70mm2 dan 

kabel grounding adalah  BCC 1x35mm2. 

3. Kapasitas trafo yang dipilih adalah 150kVA dengan luas penampang kabel 

feeder adalah 70mm2 dan kapasitas genset adalah 150kVA dengan luas 

penampang kabel adalah 90mm2. 

4. Proteksi petir yang digunakan yaitu penangkal petir elektrostatis radius 125 

meter setinggi 3,25meter dari atap bangunan dan dengan jenis kabel 

grounding yaitu BCC 1x70mm2.  

5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu : 

1. Perlu dilaksanakan maintenance sistem kelistrikan pada gedung instalasi 

rawat jalan untuk menjamin keamanan dan kesediaan daya. 

2. Proses pemasangan komponen listrik harus sesuai dengan spesifikasi 

material, teknik pemasangannya, dan perlengkapan yang sesuai dengan 

standar.


