
 

73 

BAB 5  
PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang telah dilakukan, 

maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 

1. Diperoleh nilai THDv tertinggi terjadi pada hari Kamis di fasa R yaitu 

sebesar 3,71 sedangkan untuk nilai terendah terjadi pada hari Senin di 

fasa T yaitu sebesar 3,22 %. 

2. Bahwa nilai harmonisa tegangan (%THDv) di Telkom Corporate 

University yang didapatkan, secara umum tidak melewati standar yang 

ditentukan yaitu 5 % dan tidak terlalu berpengaruh pada alat-alat. 

3. Diperoleh nilai THDi tertinggi terjadi pada hari Kamis di fasa T itu 

sebesar 26 % sedangkan untuk nilai terendah terjadi pada hari Senin di 

fasa T yaitu sebesar 21,80 %. 

4. Bahwa nilai harmonisa arus (%THDi) di Telkom Corporate University 

yang didapatkan, berada di atas standar yang ditentukan yaitu 15% dan 

bisa menyebabkan kerugian dan kerusakan alat-alat. 

5. Dari hasil perbandingan antara perhitungan energi meter yang telah 

dipengaruhi oleh harmonisa dengan nilai energi yang terukur pada alat, 

dapat dilihat bahwa nilai error akurasi berkisar antara -2,99 % sampai 

dengan -2,6 % yang menyatakan bahwa harmonisa dapat 

mengakibatkan kesalahan pada pengukuran dan kerugian yang tidak 

terlalu signifikan dialami oleh pihak PLN. 
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5.2 Saran 

Berikut ini merupakan beberapa saran dari penulis untuk penelitian 

selanjutnya yaitu sebagai berikut. 

1. Untuk mengurangi pengaruh harmonisa terhadap pengukuran energi 

disarankan untuk melakukan pemasangan filter harmonisa. 

2. Pada penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan melakukan 

analisa distorsi harmonisa pada gardu nomor 1 dan 3 agar diperoleh 

gambaran untuk seluruh Gedung yang berada di kompleks kantor 

Telkom Corporate University. 

 

 

 

 


