DAFTAR PUSTAKA
Afriyanto, B. 2018. Analisis Variasi Kadar Limbah Plastik Low Density
Polyethylene (LDPE) dalam Aspal Modifikasi Terhadap Karakteristik
Dasar Aspal. Skripsi Jurusan Teknik Sipil Universitas Jenderal Soedirman.

Purwokerto.

Akbar, S., Y. 2016. Pengaruh Nilai Sand Equivalent Terhadap Karakteristik
Marshall Dan Durabilitas Pada Campuran AC (Asphalt Concrete). Skripsi

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

Aqif, Mohamad. 2012. Optimasi Kadar Aspal Beton AC 60/70 Terhadap
Karakteristik Marshall pada Lalu Lintas Berat Menggunakan Material

Lokal Bantak. Skripsi Jurusan Teknik Sipil Universitas Negeri Yogyakarta

Bina Marga. 2010. Spesifikasi Umum Bidang Jalan dan Jembatan. Jakarta:

Direktorat Jendral Bina Marga.

Diansari, S. 2016. Aspal Modifikasi Dengan Penambahan Plastik Low Linear
Density Poly Ethylene (LLDPE) Ditinjau Dari Karakteristik Marshall dan
Uji Penetrasi Pada Lapisan Aspal Beton (AC-BC). Skripsi: Universitas

Lampung.

Misbah. 2015. Pengaruh Variasi Kadar Aspal Terhadap Nilai Karakteristik
Campuran Panas Aspal Agregat (Ac-Bc) Dengan Pengujian Marshall.

Jurnal Teknik Sipil ITP. Padang.

Nasution, M., F., N., Muis, Z., A., & Lubis, A., S. 2018. Pengaruh Penambahan

Plastik PET (Polyethylene Terephthalate) Terhadap Karakteristik

51



Campuran Laston AC-WC di Laboratorium. Universitas Sumatera Utara.

Sumatera Utara.

Pangemanan, V., C., Kaseke., O., H., & Manoppo M., R., E. 2015. Pengaruh Suhu
dan Durasi Terendamnya Perkerasan Beraspal Panas Terhadap Stabilitas
dan Kelelahan (Flow). Jurnal Fakultas Teknik Sipil Jurusan Teknik Sipil

Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Rahmawati, A. 2015. Pengaruh Penggunaan Plastik Polyethylene (PE) dan High
Density Polyethylene (HDPE) pada Campuran Lataston-WC Terhadap
Karakteristik Marshall. Jurnal limiah Semesta Teknika vol. 18, no.2, 147-

159.

Sukirman, S. 1999. Perkerasan Lentur Jalan Raya. Bandung: Nova.

Syahputri, R., T. 2014. Penentuan Karakteristik Aspal Sintetis dari Campuran
Limbah Plastik Hdpe dan Karet Ban Bekas Dengan Pelarut Oli Bekas.

Skripsi Universitas Negeri Sriwijaya. Palembang.

Wantoro, W., Kusumaningrum, D., Setiadji, B. H., & Kushardjoko, W. 2013.
Pengaruh Penambahan Plastik Bekas Tipe Low Density Polyethylene
(LDPE) Terhadap Kinerja Campuran Beraspal. Teknik Sipil Universitas

Diponegoro. Semarang.

Widodo, A. D., Jihan, M. A., Nugroho, A., Mugiyono, T., Kuncoro, A. H., &
Hardwiyono, S. 2014. Jurnal Penelitian. Pengaruh Penambahan Limbah
Botol Plastik Polypthylene Terepthalate (PET) Dalam Campuran Laston-
WC Terhadap Parameter Marshall, 12 hal.

52



Winarno. 2017. Analisa Kekuatan Tarik Sampel Plastik Daur Ulang High Density
Polyethylene (HDPE) dan Low Density Polyethylene (LDPE). Skripsi.

Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Yosevina. 2015. Kajian Laboratorium Dari Campuran Asphalt Concrete Wearing
Course (AC-WC) Dengan Menggunakan Aspal Modifikasi Polimer Ethyl

Vinyl Acetat (EVA). Skripsi Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.

53



